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PROFIL DE COUVERTUREMISE EN ŒUVRE

POSE DES PLAQUES

  ÉTAPE 2

- PRÉPARATION DES PLAQUES

Insérer les obturateurs à l’aide d’un 
maillet sur le bas de la plaque.

Décoller le film protecteur de  
10 cm sur les deux faces et sur  
chaque extrémité de la plaque. 

La face traitée anti U.V est indiquée  
sur le film plastique. Elle doit être 
installée vers le haut.

Découper avec une scie circulaire  
les plaques à la longueur souhaitée. 

Pour éviter d’abimer la plaque lors  
de la découpe, mettez du ruban  

adhésif basique.

Appliquer le ruban adhésif plein en 
haut et micro-perforé en bas de la 
plaque afin de couvrir les alvéoles.  

Le ruban empêche l'humidité et les 
nuisibles de rentrer dans la plaque.
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PROFIL DE COUVERTUREMISE EN ŒUVRE

INSTALLATION DES PLAQUES

Faire glisser les plaques sur les profils inférieurs en respectant la dilation de la plaque, de chaque côté 
et au faîtage.

Dilatation de 5 mm
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MISE EN ŒUVRE

Une fois la première plaque installée,  
venir clipser la partie supérieure des  
profils, à l'aide d'un maillet.

À la fin de la pose, retirer les films de protection.

PROFIL DE COUVERTURE
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PROFILS DE COUVERTUREMISE EN ŒUVRE

Répartisser les faîtières sur toute la longueur de votre toiture en respectant un recouvrement minimum  
de 100 mm puis fixez-les sur les profils de jonction.

POSE DU FAÎTAGE

  ÉTAPE 3

Vis de fixation
Ø4.8x38

La rondelle d’étanchéité de la vis 
de fixation ne doit pas être trop 
serrée ni pas assez, afin d’assurer 
une bonne étanchéité.
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CONSEILS

- CONSEIL 01 -  

� Respecter la dilatation des plaques sous risque de 
détérioration. Ne pas peindre et percer les plaques. 

- CONSEIL 02 -  

� Face anti U.V indiquée sur le film plastique  
et à placer vers l'extérieur. 

- CONSEIL 03 -  

� Nettoyage à l’eau savonneuse tiède ou nettoyant  
spécial polycarbonate, avec chiffon micro fibre non 
peluchant et rincer souvent, sinon ne pas frotter. 

- CONSEIL 04 -  

 � Stockage sous une bâche blanche, 
pour éviter la chaleur ou à l'intérieur. 

 

- CONSEIL 05 -  

 � Ne pas marcher directement sur les plaques,  
installer un planche perpendiculaire aux profils.

QUELQUES CONSEILS



www.yousteel.fr
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boutique@yousteel.fr

PAR COURRIER :
61 avenue du Stade

63200 RIOM
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Nous pouvons également répondre à vos demandes 
spécifi ques, n’hésitez pas à nous contacter.

UN BESOIN SUR-MESURE ?

À VOTRE SERVICE

REJOIGNEZ-NOUS AUSSI SUR :

@yousteel.fr @yousteel.fr @yousteel tout 
simplement


