
ÉCRAN DE SOUS-TOITURE 

ONDUTISS® 
AIR PE R1 90

Écran de sous-toiture polyéthylène
Membrane avec grille de polypropylène placée entre deux couches de polyéthylène.

AVANTAGES PRODUITS
• Usage polyvalent
• Bon rapport qualité prix
• Étanchéité à l'eau pour une protection efficace contre les risques de dégradations
• Étanchéité à l'air, au vent, à la poussière

• �Évite que de l'eau entre 
sous la toiture

• �Évite les moisissure
• �Durabilité prolongée 

de la toiture

• �Format compact
• �Pose sur support continu
• �Pose sur support discontinu
• �Pose possible en pare-pluie 

 

AVANTAGES 
pour le poseur

AVANTAGES 
pour le client final

Léger

Souple

Facile à mettre 
en œuvre

Économique

Pour toiture 
et façade

POSE

Discontinue Continue sur comble 
aménagé

Continue sur comble 
non aménagé

Sur isolant En pare-pluie
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

Conforme à la norme 
NF EN 14964 

NF EN 13 859-2 

ONDUTISS®  
DUO MIX PRO
• �Rouleau : 

40 mm x 25 m

ONDUTISS® AIR PE R1 90
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grammage 90 g/m² (-10/+10)

Résistance à la pénétration de l’eau W2

Perméance à la vapeur d’eau Valeur Sd 2 m (-1/+2)
Résistance à la déchirure au clou 
. Sens L 
. Sens T

170 N (-35/+40)
160 N (-40/+40)

Résistance à la rupture avant vieillissement 
. Sens L 
. Sens T

250 N / 50 mm (-40/+50)
240 N / 50 mm (-50/+60)

Allongement 
. Sens L 
. Sens T

55 % (-35/+35) 
45 % (-25/+35)

Allongement après vieillissemen 
. Sens L 
. Sens T

< 30 % 
< 40 %

CONDITIONNEMENT ONDUTISS® PE R1 NOIR ONDUTISS® PE R1 BLANC

Dimensions / Poids approx. par rouleau 30 x 1 m (2,7 kg) 30 x 1,5 m (4 kg)

Nombre rouleaux par Palette 50

Stockage Horizontal

Code produit 6329 6347

Code EAN 3467670010314 3467670009318

Numéro DoP 2022-004 SA13 FR

ONDUTISS® 
UNO MIX PRO 
• �Rouleau : 

60 mm x 25 m

COUCHE SUPÉRIEURE 
Polyéthylène

COUCHE INTERMÉDIAIRE 
Grille de polypropylène

COUCHE INFÉRIEURE 
Polyéthylène
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